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REMARKS

PEMERIKSAAN MINGGUAN ATAU BULANAN

Pompa diesel meliputi : Battery, Solar, Oli Mesin dan Sistem Pendingin

Voltase Battery Normal

Periksa Tangki dan selang solar, terhadap
kontaminasi air, endapan ataupun kotoran

level solar di tangki harus penuh

periksa level engine dengan dipstick di
crackcase engine

Tidak ada kebocoran pada selang solar dari
tangki ke diesel Valve iniet dan return pada
pipa solar Open/buka

Periksa level campuran air pendingin
/coolant

periksa pipa dan valve saluran air pendingin
dari pompa ke heat exchanger. Bersihkan
strainer jika diperlukan

Pemipaan dan Valve

Tidak ada kebocoran di pipa suction dan
discharge pompa electric, Diesel dan Jockey

Semua Valve pada pipa suction dan
discharge pompa electrik, Diesel dan Jockey
dalam kondisi Open / Buka

Test Running Pompa Electric

Dengan "Manual mode" jalankan pompa
minimal selama 10 menit

Dengan manual mode jalankan mesin pada
rate speed 2950 rpm minimal 30 menit
untuk memanaskan semua komponen dan
agar menghilangkan kondensasi atau
kelembaban yang dapat mengurangi umur

Automatic Start

Periksa ketiga panel control (electric, diesel
dan jockey ) selector switch pada posisi
automatic start

Tes automatic start dengan membuka Valve
Test Drain, sehingga tekanan di pipa
berkurang. Buka Valve Test Drain sehingga
ketiga pompa start harus sesuai setting
sebagai berikut :

-7 Bar: Jockey start / ON

* 6 Bar: Electric start / ON

= 5 Bar : Diesel start / ON

Matikan Ketiga pompa secara manual
dengen merubah selector switch ke OFF dari

masing-masing panel

Catatan :

Petugas pemeriksa : Ka. Sub Mekanik Ka.Bag Rumah Tangga
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